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SCHEDA RAO 250 – Utilizzo di generatore di plasma a 
radiofrequenza 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza l’apparecchiatura che genera plasma (ioni) in radiofrequenza, 
utilizzando gas tecnologici (silano, argon, azoto, ecc). 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Radiazioni non ionizzanti Esposizione a radiazioni non ionizzanti 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Rumore Danni all’apparato uditivo 

Presenza di parti calde 
Contatto con parti calde/ Bruciature, 
Ustioni 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

• La sorgente di radiazioni è schermata, l’emissione di radiazioni non ionizzanti 
all’esterno della macchina è trascurabile. 

• Parti riscaldate / ustionanti 
• Tenere apposte le avvertenze di rischio dei portatori di pace-maker, apparecchi 

acustici o altri dispositivi sanitari individuali degli operatori/visitatori  
• Tenere aerati i laboratori 
• Tenere attivi i sensori per carenze di ossigeno o presenza di gas tecnologici 

fuoriusciti 

Misure comportamentali 

• Utilizzare sempre l’apparecchiatura in maniera tale che il lavoratore non sia 
esposto alle radiazioni, anche in maniera accidentale 

• Non rimuovere e/o by-passare gli switches. 
• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 

l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

• Ossidi di azoto e ozono (O3). Attorno all'apparecchio possono crearsi ossidi di 
azoto. Durante l'esercizio mantenere sempre almeno 1 m di distanza dal 
generatore di plasma 

• Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale 
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SCHEDA RAO 250 –  Utilizzo di generatore di plasma a 
radiofrequenza (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Bombole 
• Se presenti le bombole di gas (pericolo di esplosione) sono ad alta pressione  
• Proteggere le bombole dai raggi diretti del sole, da fiamme libere e da forti 

variazioni di temperatura (ad es. temperature molto basse).  
• Accertare che i contenitori non siano danneggiati 
• Non lubrificare mai raccordi e valvole con olio o grasso 
• Tenere sempre protette le valvole con cappellotti aperti (a collare), anche durante 

l’erogazione del gas. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischio chimico EN 374 
• Guanti per rischio meccanico EN 388 
• Guanti anticalore EN 407 
• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del rischio 

rumore)  

 


