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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 252 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 252 – Utilizzo della galleria del vento 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’addetto utilizza l’impianto aerodinamico per la simulazione del flusso continuo 
dell’aria nei provini dei profili alari in scala o altro, alle varie velocità. 

 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Impigliamento/ Tagli, Abrasioni 

Presenza di organi meccanici in movimento 
(manutenzione) 

Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni 
Contatto di ventole e pulegge/ 
Contraccolpi 

Chimico  
Presenza di polveri 

Inalazione  

Rumore  Danni all’apparato uditivo 

Elettrico  Elettrocuzione/arco elettrico 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura/impianto è usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti 
delle operazioni consentite; 

• È disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura; 

•  I lavoratori che effettuano un intervento sulle ventole e motore del gruppo 
aerodinamico devono aver letto le specifiche informazioni riguardanti le operazioni di 
manutenzione ed abbiano chiaramente capito le operazioni da eseguire in sicurezza; 

• Posizionare le protezioni mobili onde evitare eventuali lesioni a persone,durante il suo 
funzionamento; 

• E’ fatto divieto agli utilizzatori di modificare o eseguire sull’attrezzatura operazioni 
diverse da quelle descritte nel manuale d’istruzione d’uso e manutenzione; 

• Evitare sversamenti di liquidi o di piccoli oggetti all’interno della galleria; 
• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la funzionalità 

di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione) segnalandone eventuali 
mancanze o difetti; 

• Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale per i lavori richiesti; 
• Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, piccola riparazione, sostituzione di 

componenti sempre a motore spento e con organi rotanti fermi; 
• In manutenzione, controllare lo stato di tensione delle cinghie, se ci sono, solo a motore 

fermo; 
• Programmare gli interventi interni, informando i tecnici e operatori di laboratorio; 
• Prima di eseguire interventi all’interno della galleria, assicurarsi di avere posizionato su 

OFF l'interruttore principale d'alimentazione elettrica, apponendo un cartello di 
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SCHEDA RAO 252 – Utilizzo della galleria del vento (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali(continua) 

• Effettuare gli interventi interni sempre con un minimo di due operatori, uno all’esterno 
per eventuali emergenze o richieste di interventi; 

• Non lasciare l’impianto incustodito a motore/ventole accese; 
• In manutenzione, una volta spento il motore, tenere le mani lontano fino al completo 

arresto delle giranti/ventole; 
• Prestare attenzione alle superfici calde; 
• Fissare accuratamente il provino da testare; 
• Durante l’attività della galleria del vento, l'area circostante deve essere considerata zona 

pericolosa; 
• Durante l’attività di erogazione del vento gli schermi di segregazione laterali devono 

essere ben chiusi e serrati; 
• Non permettere a persone di entrare nella zona pericolosa; 
• Effettuare con aspirapolvere la pulizia periodica interna alla galleria/condotto; 
• Verificare l’efficienza dell’interruttore differenziale sul Q.E.; 
• Verificare l’efficienza dell’impianto di equipollenza (messa a terra) periodicamente. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 
• Guanti per rischio meccanico EN 388 
• Occhiali di sicurezza a tenuta EN 166 
• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del rischio 

rumore) 
• Facciale filtrante EN 149 (eventuale) 

•  

 

macchina in manutenzione o bloccando con lucchetto l’interruttore di alimentazione; 


