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SCHEDA RAO 254 – Utilizzo di Microscopio a scansione 
elettronica 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per risolvere e ingrandire oggetti di piccolissime 
dimensioni, usa i magneti per piegare i raggi degli elettroni e ingrandire le immagini. 
Può ingrandire un’immagine anche 100 000 volte e permette l’osservazione di dettagli 
che nessun microscopio ottico evidenzierebbe (max 15 000 volte).Utilizzo di gas 
inertizzanti della camera dei campioni, oppure sotto vuoto. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Condizioni ergonomiche della postazione di 
lavoro 

Disturbi muscolo scheletrici 

Prolungata attività di osservazione al 
microscopio Fatica visiva 

Elettrico  
Elettrocuzione  

Campi elettromagnetici  Malfunzionamenti apparecchi per 
portatori di pacemaker o dispositivi 
acustici 

Gas azoto (inertizzante) 
Asfissia  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura 

• La postazione di lavoro è ergonomica. 
• Il tipo di attività consente l’effettuazione di pause e cambiamenti di postura. 
• Il microscopio è collegato a un monitor o computer per registrare le immagini. 

Misure comportamentali 

• Mantenere il piano di lavoro libero da materiale non necessario. 
• Verificare che non ci siano dispersioni esterne di forti CEM.  
• In caso di CEM apporre gli avvisi a bordo macchina e all’ingresso per portatori di 

pacemaker e apparecchi acustici. 
• Tenere aerati gli ambienti. 
• Apporre le avvertenze di Raggi X, quando specifici microscopi SEM li utilizzano. 
 

 


