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VALUTAZIONE DEI RISCHI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Tecnica spettroscopica basata sull'assorbimento ed emissione risonante di raggi
gamma nei solidi.

Sintesi di cristalli con fondente, caratterizzazione del grado di ossidazione del Fe
tramite spettroscopia Méssbauer.

Applicazioni nel campo della chimica inorganica. Utilizzo di sorgenti radioattive
(radionuclide: 57-Co 370 MBq). La tecnica utile anche in ambito geochimico per
l'identificazione dei minerali contenenti ferro.

Utilizzata anche per studiare le meteoriti e le rocce lunari.

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO

Emissione di Raggi Gamma (da sorgente) Esposizione a radiazioni ionizzanti

Esposizione agli agenti per contatto o
inalazione

Contatto accidentale con parti in
tensione/ Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Misure tecnico organizzative

o L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle
operazioni consentite.

e E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura.

« Attivita sottoposta alle verifiche dell’esperto qualificato in radioprotezione

Misure comportamentali

» Non eseguire operazioni in presenza di non addetti o di persone non protette

o Durante l'inattivita isolare e custodire il radionuclide in contenitori isolanti le
radiazioni

« Attivare un segnale di attenzione all’esterno del laboratorio durante I'attivita di
emissione.

 Controllare accuratamente I'esistenza, l'integrita, la funzionalita di tutti i dispositivi
di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o difetti

 Aerare gli ambienti di lavoro

« Indossare i DPI prescritti, specie quelli contro le radiazioni ionizzanti, quando
richiesti

e Assicurarsi dell'isolamento dei cavi di collegamento, non utilizzare
I'apparecchiatura in caso di cavi danneggiati

Manipolazione agenti chimici

Rischio elettrico
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o Non eseguire autonomamente interventi manutentivi ma segnalare I'eventuale
cattivo stato dei collegamenti elettrici e delle apparecchiature al personale preposto
alla manutenzione: non rimuovere mai il coperchio di protezione (lastre piombate),
poiché potrebbe avvenire I'esposizione a radiazioni ionizzanti

Dispositivi di protezione individuale

o Guanti per rischio chimico EN 374
e Guanti UNI EN 421 per radiazioni ionizzanti
o Camici piombati
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