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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 262 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 262 – Attività presso siti  stradali e ferroviari 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Attività di studio e ricerca presso cantieri su strade o ferrovie 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Umidità relativa elevata/bassa Discomfort termico 

Presenza di traffico di mezzi meccanici Incidenti, Investimenti/ Traumi 

Presenza di traffico veicolare/ferroviario Incidenti, Investimenti/ Traumi 

Collisione con i veicoli in transito Incidenti, Investimenti/ Traumi 

Dislivelli/lavori in quota Cadute, cadute dall’alto/Traumi 

Contatto con parti in tensione Elettrocuzione, folgorazione 

Incendio- esplosione Ustioni/ferite 

Illuminazione Discomfort luminoso 

Presenza di organi meccanici in 
movimento 

Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni 

Presenza di fumi di scarico Inalazione fumi/ Irritazione alle vie 
respiratorie 

Posture incongrue prolungate Danni all’apparato osteo muscolare 

Avarie del mezzo, Perdita di aderenza 
del mezzo, Perdita di combustibile e olio 

Incidenti 

Movimentazione manuale dei 
carichi/Sforzi ripetitivi 

Traumi all’apparato osteo muscolare 

Superfici bagnate, scivolose, 
disomogenee 

Scivolamenti, cadute in piano / Traumi 

Contatto con la terra (in caso di ferite) Infezioni da agenti patogeni (tetano) 

Spazi ristretti, ostacoli Urti/Traumi/cadute 

Caduta di materiale dall’alto/crollo di 
manufatti/terreni franosi/ Carichi sospesi 

Cadute/schiacciamento/Seppellimento, 
investimento da parte di materiali/Traumi, 
soffocamento 

Presenza di animali/insetti (es.: 
processionaria, vespe, ecc.) 

Morsi, punture, allergie, dermatiti, infezioni 
da agenti patogeni 

Presenza di fauna e flora  

Presenza di fauna e flora  
Allergie, shock anafilattico, dermatiti, 
attacco di animali selvatici, morsi, morso 
di serpenti velenosi (citotossico), morte   
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative generali 
• L’accesso alle aree di cantiere sia su sede stradale che ferroviaria, avviene solo 

dopo la messa in sicurezza dello stesso ed è consentito al solo personale 
autorizzato. 

• Il personale autorizzato ad accedere nei cantieri stradali/ferroviari, deve essere 
preventivamente informato e formato sulle misure di sicurezza previste nel 
cantiere e durante le attività di lavoro. 

• In fase di acquisizione della commessa, prima dell’accesso in cantiere, 
richiedere preventivamente al committente tutta la documentazione obbligatoria 
prevista in materia di lavoro in appalto (DUVRI, se art. 26, o PSC, se Titolo IV, 
del D. Lgd. 81/08) in cui sono riportate tutte le informazioni del sito/cantiere, con 
la relativa documentazione tecnica su: luogo del sito, planimetrie, attività, tipo di 
lavori in corso, procedure di accesso, procedure di emergenza, impianti, 
sostanze, attrezzature/mezzi presenti (o che si possono usufruire in sicurezza), 
DPI da portare o da farsi fornire dal committente, ecc.  

• Studiare preventivamente: ubicazione del sito, planimetrie, procedure di 
accesso e di emergenza. 

• Farsi accompagnare, in situ, da un referente del committente /capocantiere per 
acquisire tutte le informazioni possibili dell’area di intervento 

• Inviare, dopo l’acquisizione del DUVRI o PSC, il proprio POS al committente 
sulla propria attività nell’area/cantiere e con quali mezzi, attrezzature,  sostanze 
o prodotti. 

• Le macchine prese a noleggio, come le proprie attrezzature, devono essere 
inserite nel POS o nota informativa da consegnare al committente 

• L’accesso all’area di cantiere o l’inizio dell’attività in appalto è subordinato 
all’accettazione del POS da parte del committente e integrazione nel 
PSC. 

 
Formazione: Cenni Lavori in Appalto (art. 26 e Titolo IV del D. Lgs 81/08)  
 

IN CASO DI INTERVENTO IN UN SITO STRADALE 
Verificare che il cantiere abbia i requisiti richiesti per poter intervenire con sicurezza 
nei siti stradali  
• Farsi attestare dal CSE/committente la conformità del Cantiere Stradale, al 

Disciplinare di Attuazione del Codice della Strada il Decreto 10 luglio 2002 e 
Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 - Segnaletica stradale per attività 
lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, per predisporre correttamente 
un cantiere stradale, con schemi segnaletici, differenziati per categoria di 
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo divisi, per tipologia di 
cantiere e tipologia di strada 
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IN CASO DI INTERVENTO IN ASSENZA DI UN CANTIERE STRADALE 
PREDISPOSTO da Terzi o in Proprio: 
• Avvisare le autorità competenti, Ente gestore, Polizia Stradale, Polizia 

comunale, , ecc. 
• Informarsi preventivamente, con sopralluogo, del: sito, tipo di strade, 

planimetrie, presenza di lavori in corso, impianti e sostanze. 
• Redigere un POS comprensivo di procedure/piano di emergenza 
• Valutare il tipo di cantiere stradale da approntare, sulla base del sito stradale e 

del punto di intervento, applicando le Tavole specifiche del Disciplinare di 
Attuazione del Codice della Strada, il Decreto 10 luglio 2002.  

• Valutare il tipo di attrezzature/mezzi, DPI necessari al tipo di intervento 
• Valutare le condizioni meteo 
• Installare (o far installare in subappalto) il tipo di Cantiere Stradale prestabilito 

 
Formazione: 

• Lavori in Appalto (art. 26 o Titolo IV del D. Lgs 81/08)  

• Art. 161, comma 2-bis, del D. Lgs 81/08 e Allegato I1 Decreto 
Interministeriale del 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di 
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata 
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” 
 

IN CASO DI INTERVENTO IN UN SITO FERROVIARIO: 
• Farsi attestare dal CSE/referente del committente della conformità, del tipo di 

Cantiere Ferroviario, delle procedure e delle misure preventive e protettive 
messe in atto dal committente per quel periodo di tempo destinato all’intervento  

• In caso di utilizzo di mezzi meccanici della committenza, prima dell’utilizzo, 
verificare la documentazione della macchina (libretto d’uso in italiano, certificato 
di conformità, ultima verifica ASL, registro di controllo o ultima manutenzione 
con esito positivo)  

• In caso di utilizzo di PLE o mezzi meccanici della committenza, in qualità di 
visitatori/passeggeri, assicurarsi della portata e del numero delle persone 
consentite dalla macchina (libretto d’uso).  

 

Misure comportamentali generali (da integrare con quanto valutato con POS e 
PSC) 

• Attenersi alle norme previste nel PSC o nel DUVRI, e alle indicazioni del preposto 
di cantiere. 

• Coordinarsi sempre con il Responsabile del cantiere prima di accedere allo stesso. 
• Rispettare, oltre alle norme di legge e alle norme e procedure interne, le misure di 

sicurezza previste nei PSC e utilizzare i DPI ivi prescritti per lo specifico cantiere. 
• Non interferire con altre lavorazioni in corso  
• Permanere nelle aree di lavoro, per il solo tempo indispensabile al proprio 

 
1 Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di 

segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. 
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intervento 
• Permanere solo nell’area per la quale è autorizzato l’accesso 
• Gli spostamenti da e per le aree dell’intervento e tutte le lavorazioni da effettuare 

devono essere effettuate sotto la stretta suprvisione del preposto del committente. 
 
Dispositivi di protezione individuale (da POS e PSC) 

• indumenti di alta visibilità di classe 2/3 EN 471 

• idonei all’attività di ricerca da effettuare e valutata nel DVR e POS  

• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del 
rischio rumore) 

• Facciale filtrante antipolvere EN 149 (eventuale) 

• Guanti 

• Mascherine 

• Elmetto  
 

Vestiario (da POS e PSC) 

• Indossare abbigliamento adeguato alle caratteristiche dell’ambiente in cui ci 
reca 

• Indumenti antipioggia e antifreddo (in inverno), indumenti traspiranti e leggeri 
(in estate) 

• Adeguate calzature, con suole antiscivolo per percorsi accidentati 
Altri dispositivi di emergenza e sicurezza 

Repellente contro le punture di insetti 

 

Dispositivi di emergenza e primo soccorso 

Pacchetto di medicazione 
 

Presidi Primo Soccorso 

Ubicazione del Pronto Soccorso/presidio ospedaliero più vicino al cantiere e numeri 
telefonici 

 

 


