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SCHEDA RAO 263 – Utilizzo di elettropompa sommersa per 
liquidi  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Pompa per il sollevamento di acqua/liquidi azionata con motore elettrico, 
completamente sommersa nel fluido. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Elettrico o malfunzionamento Contatto accidentale, elettrocuzione 

Presenza di organi meccanici in movimento 
o malfunzionamento delle protezioni 

Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni Impigliamento/ Tagli, 
Abrasioni 

Chimico (sostanze varie) 
Contatto o inalazione di nebbie, 
vapori, aerosol 

Rumore Danni all’apparato uditivo 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 
 
Misure comportamentali 

• Leggere attentamente le istruzioni d’uso e in particolare la sua installazione 

• Leggere attentamente le istruzioni d’uso e in particolare la sua manutenzione 
periodica, onde evitare contatti alle parti elettriche con l’acqua 

• Verificare periodicamente l’efficienza degli interruttori differenziali dell’impianto 
elettrico a cui è collegata 

• Assicurarsi delle verifiche periodiche dell’impianto di terra (ogni due anni) da parte 
ASL o incaricato qualificato 

• E’ fatto divieto agli utilizzatori di modificare o eseguire sull’attrezzatura operazioni 
diverse da quelle descritte nel manuale d’istruzione d’uso e manutenzione 

• Verificare la sua integrità e dei cavi, con grado di protezione all’intrusione e 
aggressione dei fluidi adeguato (IP 08) 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione) 
segnalandone eventuali mancanze o difetti 

• Adoperare l’attrezzatura solo per l’uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 

• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni lavorative che possono 
interferire con la sicurezza 

• Non adoperare organi differenti da quelli forniti dalla casa costruttrice 
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SCHEDA RAO 263 – Utilizzo di elettropompa sommersa per 
liquidi (continua) 

 

• Effettuare, eventualmente, e se qualificati a farlo, gli interventi di manutenzione, 
riparazione, sostituzione di componenti sempre a motore spento e con organi rotanti 
fermi. 

• Prima di avviare la macchina, gli operatori devono assicurarsi che essa sia 
appoggiata con cura su fondo piano, pulito e privo di ostacoli. L’attrezzatura deve 
essere posta in posizione secondo le istruzioni e che non tocchi altri oggetti. 

• Fare attenzione a non irrorare, o a fuoriuscite dell’acqua, su aree con impianti 
elettrici in tensione 

• Non azionare quando viene trasportata o spostata 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• In fase di manutenzione staccare la spina dalla presa elettrico o disattivare 
l’interruttore a parete o al quadro secondario 

• Arrestare sempre il motore quando la pompa non funziona. Non cercare di 
rimuovere la causa con il motore che gira 

• Durante le fasi di manutenzione di parti e/o componenti dell’attrezzatura 
attenersi strettamente a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione 

• Non lasciare l’attrezzatura in funzione e incustodita. 
 

Dispositivi di protezione individuale 

• Scarpe/stivali di sicurezza EN 20345 

• Guanti per rischio meccanico EN 388 

• Guanti per rischio chimico (impermeabili) EN 374 

• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del 
rischio rumore) 

• Occhiali protettivi a tenuta EN 166 (eventuali getti…) 

• Facciale filtrante EN 149 (vapori, aerosol…) 

• Elmetto EN 397 
 

 


