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SCHEDA RAO 264 – Utilizzo di sarchiatore elettrico 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza il sarchiatore per la rivangatura della terra intorno agli alberi. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Impigliamento/ Tagli, Abrasioni 

Presenza di organi meccanici in movimento 

Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni 
Contatto della lama con parti da 
tagliare/ Contraccolpi 

Rischio elettrico Elettrocuzione, corto circuito (incendio) 

Proiezione di materiali, Caduta di materiale 
Contatto con parti del corpo/ Tagli, 
Lesioni 

Produzione di polvere  Inalazione, Contatto oculare 

Rumore  Danni all’apparato uditivo 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio  

Patologie correlate 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure comportamentali 

• Leggere attentamente prima dell’uso le istruzioni di sicurezza sul libretto del 
costruttore 

• E’ fatto divieto agli utilizzatori di modificare o eseguire sull’attrezzatura operazioni 
diverse da quelle descritte nel manuale d’istruzione d’uso e manutenzione 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione) 
segnalandone eventuali mancanze o difetti 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Il sarchiatore elettrico è destinato solo a rivangare la terra sotto gli alberi;  
• non utilizzare l’attrezzatura per scopi diversi da quelli descritti nel manuale d’uso e 

manutenzione a corredo dell’apparecchiatura 
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• controllare lo stato dei cavi elettrici e della prolunga; 
• Effettuare gli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione di componenti 

sempre a motore spento e con organi fermi. 
• Accertarsi che la posizione di lavoro sia ben stabile e che non ci siano oggetti che 

potrebbero causare una perdita di equilibrio 
• Mantenere saldamente l’impugnatura durante il lavoro, tenere le gambe divaricate 

per mantenere un buon equilibrio. 
• Non indossare mai indumenti larghi, giacche aperte, maniche e polsi larghi, 

sciarpe, cinture cravatte, catename e gioielleria, ecc., che potrebbe impigliarsi nella 
catena o nei cespugli. 

• Lavorare sempre in posizione sicura e stabile. 
• Non lasciare la macchina incustodita collegata all’alimentazione elettrica. 
• Accertarsi che mani e piedi non tocchino il sarchiatore a motore acceso. 
• Una volta spento, tenere mani e piedi lontani dal sarchiatore fino al suo completo 

arresto. 
• Fare attenzione ad eventuali pietruzze che potrebbero essere lanciate in aria e/o 

proiettate a distanza durante le operazioni. 
• Esaminare sempre l’area di lavorazione, per escludere la presenza di oggetti 

estranei, quali cavi elettrici, insetti animali, ecc., oppure di elementi che potrebbero 
danneggiare il gruppo di taglio, quali ad es. gli oggetti metallici. 

• In caso di collisione con un oggetto o all’insorgere di vibrazioni fermare la 
macchina. Controllare che l’apparecchiatura non abbia riportato danni; nel qual 
caso e se possibile, riparare il danno prima di riprendere il lavoro. 

• Usare la massima cautela segando rami in tensione, i quali possono scattare 
all’indietro riassumendo la posizione originaria, sia prima che dopo l’operazione. 
Una posizione sbagliata dell’operatore o del taglio può far sì che il ramo colpisca 
l’operatore o l’attrezzatura determinandone la perdita di controllo. 

• Non appoggiare mai l’utensile a terra se l’accessorio non è fermo completamente 
• Trasportare il sarchiatore prendendolo per l’impugnatura e facendo attenzione a 

tenere le parti calde lontane dal corpo.  
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Arrestare sempre il motore quando l'accessorio si inceppa. Non cercare di 
rimuovere la causa dell'inceppamento mentre il motore gira 

• Durante le fasi operative di utilizzo dell’attrezzatura non devono essere presenti 
persone; l'area circostante deve essere considerata zona pericolosa. 

• Non permettere a bambini o altre persone di entrare nella zona pericolosa. 
• Se altre persone entrano nella zona pericolosa, spegnere il motore. 
• Se più persone devono lavorare nella stessa area, trovare un modo per 

comunicare con il collega tenendosi a debita distanza. 
• Evitare di operare contro vento. 
• Al fine di ridurre la produzione di vibrazioni durante le fasi operative utilizzare 

esclusivamente le attrezzature prescritte dal costruttore del sarchiatore; 
 

Dispositivi di protezione individuale 
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• Elmetto con schermo protettivo EN397 
• Scarpe di sicurezza EN 20345 
• Guanti per rischio meccanico EN 388 
• Occhiali di sicurezza EN 166 
• Tuta in tyvek 
• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del rischio 

rumore) 
• Facciale filtrante antipolvere EN 149 (eventuale) 

 


