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SCHEDA RAO 270 -  Impianto di trattamento acque 
(addolcitore) 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Trattamento delle acque. L’addolcitore d’acqua è un sistema di depurazione che 
trattiene ed elimina il calcare, rendendo l’acqua più leggera grazie all’impiego di resine 
cationiche. L’acqua viene filtrata dallo strato di resine e i sali sono convertiti in sali di 
sodio e l’acqua che ne deriva viene addolcita, attivando un processo chiamato 
“scambio ionico” con resine alimentari, ioni di calcio e magnesio. Lo scarto che ne 
deriva da questo processo è formato dalle particelle responsabili delle incrostazioni di 
calcare.  

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Tagli, Abrasioni 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Fuoriuscita di acqua, liquidi per rottura 
condotti 

Scivolamenti  

Chimico  Contatto con resine, sali 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezza Le attrezzature sono usate da personale formato e informato su tutti gli 
aspetti delle operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• L’uso dell’attrezzatura deve essere effettuato dal solo personale addetto. 
 

Misure comportamentali 

• Leggere le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione, 
pulsanti di emergenza, microinterruttori) segnalandone eventuali mancanze o 
difetti. 

• Non manomettere i dispositivi di sicurezza a protezione del lavoratore. 

• Verificare la tenuta dei contenitori, condotti e tubazioni. 

• Lasciare asciutta e in ordine la zona circostante la macchina. 

• Rimuovere i residui di lavorazione solo a macchina disalimentata. 

• Non effettuare manutenzione su qualunque parte della macchina in tensione 
elettrica. 

• Tenere il locale aerato. 

• Indossare i DPI necessari.  
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• In laboratorio è vietato mangiare, bere e fumare. 
 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi chimici EN 374  

• Occhiali di protezione paraschizzi EN 166 

• Maschera di protezione per vapori (eventuale) 

• Guanti per rischi meccanici EN 388 

• Scarpe di sicurezza e impermeabili EN 20345 

 


