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SCHEDA RAO 271– Utilizzo di Criostato-Microtomo 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

L’attrezzatura viene utilizzata per sezionare (spessori inferiori ai 10 micron) i campioni 
(anche biologici) congelati (-20 °C ÷ -35 °C) da sottoporre ad analisi. 

Il criostato è utilizzato anche in biologia ed in istologia, in combinazione con un microtomo, per il 
sezionamento di un preparato istologico. Il campione congelato è posizionato in un inserto 
portacampione e sezionato (spessori inferiori ai 10 micron). I criostati possono essere dotati di: 

➢ possibilità di controllare separatamente la temperatura della camera e quella 
dell'inserto portacampione, per aumentare la precisione e la velocità di 
raffreddamento 

➢ barra di congelamento rapido dei campioni con elemento peltier 
➢ sistemi di disinfezione automatica della criocamera (raggi UV o disinfettanti vari) 
➢ possibilità di utilizzare lame riaffilabili o monouso (queste ultime sempre più diffuse 

per evidenti ragioni di praticità e sicurezza, si tenga conto che il campione biologico 
congelato è a rischio di trasmissione di infezioni) 

➢ sistemi per l'aspirazione degli scarti di taglio 

➢ possibilità di sezionamento motorizzato. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Tagli, Abrasioni 

Presenza di organi meccanici in movimento 
Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Rischio meccanico Taglio alle dita/mani 

Rischio biologico Contatto con i campioni tessuti bio 

Rischio chimico Contatto con disinfettanti 

Temperature estreme  Ustioni da freddo 

Vista  Raggi UV (eventuali) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Istologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Microtomo
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SCHEDA RAO 271– Utilizzo di Criostato-Microtomo 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento è usato da personale formato e informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• L’uso dell’attrezzatura deve essere effettuato dal solo personale addetto. 
 

Misure comportamentali 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione, pulsanti 
di emergenza, microinterruttori) segnalandone eventuali mancanze o difetti. 

• Durante la lavorazione non avvicinare le mani all’organo lavoratore (lametta), 
tenere chiusi tutti carter e protezioni. 

• Evitare di manipolare le lame a mani nude. 
• Per estrarre e sostituire la lametta, è indispensabile indossare guanti protettivi e 

utilizzare delle pinzette. 
• Non manomettere i dispositivi di sicurezza a protezione del lavoratore. 
• Mantenere in posizione di chiusura carter, protezioni e barriere. 
• Rimuovere i residui di lavorazione solo a macchina ferma 
• Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina. 
• Non oliare o effettuare manutenzione su qualunque parte della macchina in moto. 
• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 

l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi.  

• Periodicamente procedere ad una pulizia/sanificazione approfondita indossando i 
DPI. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti in nitrile EN 374 
• Guanti per rischi meccanici EN 388.  
• Guanti termoisolanti EN 511 
• Occhiali di protezione EN 166 
• Pinzette. 

 


