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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 272 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 272 – Utilizzo di Mortaio elettrico rotante 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’attrezzatura da banco viene utilizzata per sminuzzare, polverizzare o rendere 
omogeneo un materiale solido da analizzare successivamente. 
 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

Meccanico  Parti in movimento 

Apertura intempestiva del coperchio 
Esposizione ad agenti chimici per 
fuoriuscita intempestiva, eiezione di 
parti solide 

Formazione di polveri Inalazione di agenti chimici 

Rumore Disturbi all’apparato uditivo  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• La rotazione dell’utensile non deve avvenire se lo sportello non è ermeticamente 
chiuso. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• Effettuare la manutenzione secondo il manuale. 
 

Misure comportamentali 

• Leggere il libretto d’uso e manutenzione 
• Caricare simmetricamente secondo il manuale d’uso  
• Prima di ogni utilizzo accertarsi che non siano presenti fessurazioni, rotture, 

corrosione, depositi di materiale.  
• Chiudere attentamente il coperchio prima di attivare la macchina 
• Se nella fase di avviamento o durante l'esercizio si verificassero delle anomalie, 

interrompere il processo operativo e identificare il problema.  
• A fine lavorazione attendere almeno dieci minuti prima dell'apertura del coperchio 

in modo tale che si depositi la polvere o aerosol formatosi nella camera  
• Non aprire o forzare per alcun motivo lo sportello di apertura durante l’attività, se 

non a rotazione ferma. 
• Non utilizzare composti infiammabili o esplodenti.  
• Non creare miscele ATEX o con perossidi, rischio esplosione. 
• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 

l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato 
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dei collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi meccanici EN 388 
• Guanti per rischi chimici EN 374  
• Occhiali di protezione EN 166  
• Maschera FFP2 EN 149  
• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del rischio 

rumore) 
 

 


