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SCHEDA RAO 275 – Macchina per taglio a filo caldo 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Macchina utilizzata per tagliare (per fusione) con un filo metallico elettrificato pezzi di 
materiali solidi derivanti dal petrolio (polistirolo, ecc.).  

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Elettrico Elettrocuzione  

Temperature alte (filo) Ustioni 

Formazione di fumi o vapori Inalazione di agenti chimici 

  

Meccanico  Abrasioni, tagli 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• Effettuare la manutenzione secondo il manuale. 
• Lo strumento e’ usato da personale formato e informato su tutti gli aspetti delle 

operazioni consentite. 
 

Misure comportamentali 

• Controllare da libretto il tipo di materiale da poter lavorare 
• Evitare materiali infiammabili e/o combustibili  
• Non lavorare sostanze che hanno un basso punto di autoaccensione 
• Attivare l’aerazione del locale o un aspiratore localizzato 
• Non toccare a mani nude il filo surruriscaldato (a resistenza) 
• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 

funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione, doppi 
comandi, pulsanti di emergenza, microinterruttori) segnalandone eventuali 
mancanze o difetti 

• Non manomettere i dispositivi di sicurezza a protezione del lavoratore 
• Mantenere in posizione di chiusura carter, protezioni e barriere 
• Prestare attenzione al posizionamento corretto del materiale da tagliare per evitare 

abrasioni, tagli, ustioni, ferite alle mani 
• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 

l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

• Dopo la lavorazione pulire le zone di lavoro dai residui precedenti, ecc. 
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• Disalimentare la macchina al caricamento, pulizia, manutenzione 
• Utilizzare i DPI e gli strumenti necessari, richiesti nelle varie fasi di lavoro 
• Utilizzare attrezzi per spingere il pezzo contro il filo 
• Tenere l’area sgombra da materiali non utilizzati o non pertinenti la lavorazione  
 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi meccanici EN 388 
• Guanti per rischi chimici EN 374  
• Occhiali di protezione EN 166  
• Maschera FFP2 EN 149  
• Guanti anticalore EN 407 (eventuali) 

 

 


