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SCHEDA RAO 276 – Utilizzo di camera a pressione 
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Nota anche come "bomba di Scholander", costituisce probabilmente il metodo più 
diffuso per misure rapide ed accurate dello stato idrico delle foglie di una pianta. La 
foglia, od un picciolo, vengono inseriti nella camera a pressione con l'estremità 
tagliata che fuoriesce dal dispositivo porta campione. Poi si applica una pressione 
crescente, fino a quando non viene superata la tensione interna, e dalla sezione 
tagliata comincia a uscire del materiale linfatico. In quell'istante, il valore della 
tensione interna può essere letto sul manometro dello strumento, che può lavorare 
fino a 40 bar. 
 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Abrasioni, eiezione di parti in 
pressione 

Elettrico (batterie a pochi volt) Contatto accidentale, elettrocuzione 

Rotture di accessori, raccordi, innesti a 
pressione, regolatori e riduttori di pressione  

Abrasioni, eiezione di parti in 
pressione/ traumi, lesioni 

Fuoriuscita di gas inerti dalle bombole Asfissia 

  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato e informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate le indicazioni 
per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

• Effettuare la manutenzione secondo il manuale. 
• Verificare la scadenza degli accessori (guarnizione in gomma dello stelo) 
• Verificare periodicamente le valvole, riduttori, innesti rapidi a pressione  
 

Misure comportamentali 

• Adoperare l’attrezzatura solo per l’uso a cui è destinato e nel modo più 
appropriato 

• Prima di ogni utilizzo accertarsi che non ci siano anomalie o cedimenti 
strutturali; controllare accuratamente, prima del test, l’integrità, la funzionalità di 
tutti i dispositivi di sicurezza (involucri, ghiere, carter di protezione) 
segnalandone eventuali mancanze o difetti 

• Non lasciare l’attrezzatura in funzione sotto pressione e incustodita. 
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• Verificare l’integrità dei condotti o tubazioni, sostituirli se sottoposti a scadenza 

• Preparare il test rispettando la sequenza delle azioni previste nel manuale o 
procedura operaativa, controllando che le parti e gli accessori siano collocati 
perfettamente all’interno 

• Serrare accuratamente il coperchio superiore, la ghiera, ecc. 

• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni lavorative che 
possono interferire con la sicurezza 

• Non adoperare accessori differenti da quelli forniti o indicati dalla casa 
costruttrice  

• Utilizzare bombole in pressione dotate sempre di cappellotto protettivo di tipo 
aperto 

• Movimentare le bombole con appositi carrellini 

• Dopo l’inserimento dei tubi o condotti dalle bombole allo strumento, aprire 
molto lentamente la valvola di adduzione del gas per aumentare la pressione 
all’interno, verificando la tenuta e che non ci siano anomalie, fino al 
raggiungimento della pressione richiesta dal test 

• Tenere aerato il locale 
 

Dispositivi di protezione individuale 

• Visiera e occhiali di protezione EN 166  
• Guanti per rischi meccanici EN 388 
• Casco protettivo EN 397 

 


