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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 277 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 277 – Acquisitore d’immagini - Spettrofotometro 
UV/Vis o IR - su micropiastre  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il sistema ChemiDoc si basa sulla tecnologia di rilevamento CCD ad alta risoluzione e 
alta sensibilità e su opzioni modulari per accogliere un'ampia gamma di campioni dai 
grandi gel di poliacrilammide fusi a mano ai piccoli gel ReadyAgarose e vari blot, e 
supportare molteplici metodi di rilevamento tra cui fluorescenza, colorimetria, 
densitometria, chemiluminescenza e chemifluorescenza. Il sistema è controllato dal 
software per ottimizzare le prestazioni dell'imager per l'acquisizione e l'analisi di 
immagini veloci, integrate e automatizzate di vari campioni su micropiastre. 
Il sistema consente l'analisi delle immagini e la documentazione di digest di restrizione, 
acidi nucleici amplificati, impronte genetiche, caratterizzazione delle proteine e DNA. 

 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manipolazione agenti bio (max gruppo 2) 
Esposizione accidentale agli agenti per 
contatto  

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Radiazioni ottiche (interne) 
Interne alla macchina, protette da 
carter interbloccati  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure comportamentali 

• Controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità, la funzionalità di tutti i dispositivi 
di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o difetti 

• Lasciare pulito e in ordine il piano di lavoro della macchina 
• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento, non utilizzare 

l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati 
• Non eseguire autonomamente interventi manutentivi ma segnalare l’eventuale 

cattivo stato dei collegamenti elettrici e delle apparecchiature al personale preposto 
alla manutenzione: non rimuovere mai il coperchio di protezione, poiché potrebbe 
avvenire l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali (UV, Vis, IR) 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti in nitrile per rischio bio e chimico EN 374 
• Occhiali di sicurezza a tenuta EN 166 
• Maschera facciale filtrante FFP2 EN 149 (eventuale) 

 


