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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 279 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 279 – Utilizzo di Sonicatore a ultrasuoni 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
.... più efficace di quello a bagno a ultrasuoni termostatato. 
L'alloggiamento insonorizzante per i disintegratori a ultrasuoni riduce significativamente 
il rumore di circa 20 dBA. 
I disintegratori a ultrasuoni sono dispositivi estremamente rumorosi che possono 
causare fastidio all’operatore e agli astanti, l’alloggiamento insonorizzante è dotato di 
un’asta di supporto interna e di un sistema di montaggio del convertitore. 
 
Disgrega cellule e microrganismi preservando gli organelli subcellulari (mitocondri, 
cloroplasti, ecc.), Ottenimento di pareti cellulari da funghi, Omogeneizzazione di 
tessuti, Preparazione delle pareti cellulari prima della microscopia elettronica, 
Preparazione di vescicole e micelle fosfolipidiche, Degradazione controllata di catene 
di DNA e RNA, Preparazione ad elevata efficienza di estratti vegetali (alcaloidi, 
proteine, lipidi) 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manipolazione agenti biochimici 
Esposizione agli agenti per contatto o 
inalazione 

Elementi in tensione 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

Rumore  
Danno all’udito (non per gli ultrasuoni 
Frequenza 20 kHz) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

• Chiudere il box antirumore 
• Indossare gli otoprotettori 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti in nitrile per rischio bio e chimico EN 374 
• Occhiali di protezione EN 166 
• Otoprotettori EN 352 
• Maschera facciale filtrante FFP2 EN 149 (eventuale) 

 


