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SCHEDA RAO 300  – Utilizzo di bagni a secco digitali 
(riscaldatore a blocchi) 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Lo strumento viene utilizzato per scaldare le sostanze da trattare. Temperatura fino a 
150°C. 
I bagni a secco digitali sono disponibili in configurazioni a blocco singolo, doppio e a 
quattro blocchi. Ideali per una varietà di applicazioni, tra cui la determinazione dei punti 
di fusione e di ebollizione, colture cellulari, reazioni enzimatiche e molto altro.  
Realizzati in alluminio anodizzato di alta qualità non poroso, questi dispositivi sono 
estremamente resistenti e dotati di connettività USB. Anche con sonda esterna per una 
migliore tracciabilità. 
Regolazione della temperatura tramite display digitale e con provette/ fiale di reazione 
da 1,5 ml. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

 

Presenza di superfici calde 

 

Ustioni, scottature 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

 Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

 E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

 Non usare il riscaldatore per sostanze infiammabili, leggere nel libretto d’uso le 
sostanze ammesse da trattare  

 Non toccare mai il riscaldatore senza essersi accertati prima che l’attrezzatura non 
è in funzione, osservando l’apposita spia luminosa o gli interruttori di regolazione. 

 Nel caso che si debba spostare il riscaldatore lasciarlo prima raffreddare 
sufficientemente. 

 Non riporre il riscaldatore vicino a sostanze infiammabili 

 Utilizzare i D.P.I. (guanti anticalore) per spostare il materiale riscaldato o lasciarlo 
raffreddare sufficientemente 

 Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 
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SCHEDA RAO 300  – Utilizzo di bagni a secco digitali 
(riscaldatore a blocchi) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 Guanti anticalore EN 407 

 Occhiali di protezione paraschizzi EN 166  

 Maschera facciale filtrante FFP2 EN 149 (eventuale) 

 

 


